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          RH-CX300D
Прожектор мощностью 300 Вт
руководство пользователя
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（Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед началом использования приспособления.）
Прежде всего, спасибо за покупку ламп серии LED, пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед использованием, и работать в соответствии с правилами, чтобы избежать неправильного использования для личной безопасности и лампы и фонари повреждения!

Комплект поставки: набор ламп, инструкция, гарантийный талон.
Инструкции по применению:

  После вскрытия упаковочной коробки внимательно проверьте, не повреждены ли лампы в результате транспортировки, например, не ослабли ли винты, не разбита ли линза и т.д. Перед включением питания, пожалуйста, проверьте: ли лампы размещены в правильном и стабильном положении, проверьте, является ли напряжение питания такой же, как продукт, или повреждения ламп не в гарантийном примере, после проверки нормальной может быть включен для использования.

  Данное устройство является оборудованием защиты класса 1, поэтому блок питания должен быть заземлен на нижний провод, и профессионалы должны завершить работу. Проверьте напряжение питания в норме перед использованием, если напряжение питания колеблется в регионе, рекомендуется использовать 110V-230V регулируемое напряжение или стабилизатор напряжения для питания.

Технические параметры:

 Номинальное напряжение: AC110/230V+10% Номинальная частота: 50Hz~60Hz

     Номинальная мощность: 300 Вт Источник света: одна лампа-шарик COB мощностью 300 Вт 

     Количество ламп-шариков: 1 цвет: белый

     Количество каналов: 2/6 каналов DMX512 Рабочая среда: внутри помещений, снаружи

     Режим управления: самоходный, DMX512, синхронизация ведущий-ведомый

Описание продукта

1, Иллюстрированный раздел:                      

2. руководство по эксплуатации:
При включении устройства и подаче питания на дисплей выводится информация о последней операции, а различные функциональные эффекты выбираются нажатием кнопки B/C (см. меню). Последние две цифры обозначают . Код адреса . или скорость параметра. Нажмите кнопку B или C, чтобы изменить значение параметра.

3. Сравнительная таблица функций цифрового дисплея
	1
	D001
	Функция DMX, код адреса A001-A512 добавляется или вычитается клавишей B.C.

	2
	R000-R255
	Настройка яркости белого цвета


4、Особенности монохромного DMX-канала：

	CH
	Функции канала

	CH1
	диммируемый

	CH2
	Управление стробоскопом


5、Введение функции двухцветного канала DMX:
	Канал
	Функции каналов

	Канал 1
	Общее затемнение

	Канал 2
	W диммирование

	Канал 3
	Диммирование WW

	Канал 4
	Строб

	Канал 5
	Выбор функции

	Канал 6
	Скорость функции


Функция синхронизации Master-Slave Примечания:

1, когда для хоста, светильники будут посылать DMX-512 сигналы, в это время не могут быть подключены к DMX-512 консоли, иначе они будут мешать друг другу и не могут быть синхронизированы операции.

2、Многочисленные светильники работают синхронно как ведущий и ведомый, при этом только один светильник является ведущим, а остальные - ведомыми (установлено значение SLAV). В противном случае синхронная работа невозможна.

Обслуживание: Рекомендуется использовать профессиональное средство для мытья стекол и протирать фланелью. Частое поддержание чистоты позволяет добиться максимальной яркости светодиодов.
